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aus dem Erlauterungsbericht:

STADTEBAULICHE INTEGRATION ,DIE SCHULE OFFNET
SICH ZUM ORT. DER ORT OFFNET SICH ZUR SCHULE. Von
der geschlossenen Schule zur wechselseitigen Nutzung zentra-
ler Funktionsbereiche.*

Vom zukilinftigen Nahversorger lber das bestehende Kinderbil-
dungszentrum bis zur neuen Volksschule spannt sich eine Allee.
Sie wird von Baumen bzw. Gebauden begrenzt. Sie wird durch
Platze aufgeweitet. Sie wird das neue Zentrum von Flrstenbrunn.
Sie ist offen flr weitere bzw. engere Anbindungen (Kirche). Sie
wandelt sich von der Zufahrt fir den Nahversorger im Stiden bis
zur SchulstraBe und mindet in den ,Platz des Kindes* im Nor-
den. Dieser ist gemeinsamer Vorplatz fir den Kindergarten und
die neue Volksschule.

Die Volksschule steht senkrecht zur Allee. Sie rahmt den Platz
im Norden. Das Gebaude ist zweigeschossig und an der offent-
lichen Seite zum ,Platz des Kindes" um ein Geschof’ héher. Ein
stadtebaulicher Akzent wird gesetzt. An die nordliche und west-
liche Wohnbebauung, welche groRtenteils zweigeschossig ist,
passt sich der Neubau in der Héhe und der Kérnung an (Er wird
durch den herausgeschobenen Turnsaal strukturiert). Im Siiden
bleibt der Baukorper ungeteilt und antwortet auf die Lange des
bestehenden Kinderzentrums.

Die neue Volksschule steht mittig im Grundstlck. Sie halt Ab-
stand zu den Nachbarn. Es entstehen differenzierte Freirdume.
Nach Siiden zum Platz des Kindes liegen die Eingange. Das gro-
Re Kommen und Gehen. Der Haupteingang ist lber einen ge-
deckten Gang mit dem Nebeneingang und dem FulRweg aus dem
westlichen Wohngebiet verbunden. Zu den westlichen Nachbarn
bleibt Platz fiir den Garten der drei Kleinwohnungen. Dieser geht
flieBend in den Obst- und Beerengarten der Schule Uber. Weiter
im Uhrzeigersinn wird der Schulhof belebter und steht mit dem
offentlichen Spielplatz im Osten in direkter Verbindung. Die Anlie-
ferung fur die Klche ist dezent auf die Seite geschoben und liegt
etwas versteckt wie auch die Parkplatze ganz im Norden.

Die Wege der Umgebung werden eingebunden. Der von Wes-
ten kommende FuRweg ebenso wie der Salzweg und der Fors-
terweg. Die Gebaudedetaillierung wird dieses Eingebundensein
und die Offenheit des Ortes aufnehmen.

ENTWURFSIDEE ,DER DEMOKRATISCHE STAAT BENOTIGT
EINE DEMOKRATISCHE SCHULE. Von einer Schule ohne Mit-
telpunkt zu einem gemeinsamen Ort fiir die Schulgemeinde.”

Die Schule betritt man Uber die Aula -direkt, Gber einen Windfang
oder Uber die Garderobe. Hier liegt alles Ubersichtlich auf dem
Prasentierteller. Von links nach rechts im Uhrzeigersinn: Zu den
Umkleiden — Treppenskulptur mit Luftraum ins Schulgeschoss
hinauf — Grof3e Tur in den Turnsaal — Ganztagsbereich mit Biblio-
thek — Speiseraum — Garderobe. Licht kommt Uiber die Fassaden
von der Seite und Uber Oberlichter von oben. Die Lichtfliihrung

wird zum Leitsystem im Gebaude.

Die Aula ist nicht nur Verteilzentrum, sie ist das Herz der Schule,
das Zentrum, der Mittelpunkt. Angelagerte Funktionen (Ganztag,
Essen/ Kiiche) bereichern sie. Die Turnhalle vergrolert sie —
eine doppelfliigelige grofRe Tir koppelt die R&ume miteinander.
Einblicke von oben (Innenfenster in die Turnhalle und zwei Luft-
raume) animieren zur ,bewegten Pause® im ganzen Gebaude.

,GERLERNT WIRD ALLEIN, ZU ZWEIT, IN DER KLEINGRUP-
PE UND IM KLASSENVERBAND. Vom engen Klassenzimmer
zur differenzierten Lernlandschaft.”

Uber dem Sockelgeschoss liegt das Schulgeschoss. Alle Klas-
senrdume werden an den AuRenwanden aufgefadelt — eine
Ubersichtliche und flexible Grundrissorganisation. Der einge-
schobene Turnsaal teilt die Flache. Jeweils vier Klassen mit
zwischen ihnen liegenden Differenzierungsraumen sind um eine
offene Lernlandschaft organisiert. Die Vorschulklasse bekommt
einen eigenen kleinen Bereich.

Dreh- und Angelpunkt des Grundrisses ist neben der Turnhal-
le die breite Treppe mit zwei Luftrdumen. Von hier wieder von
rechts nach links im Uhrzeigersinn beschrieben: In die Direk-
tion — In den Lerncluster 2 vorbei an Sitznischen mit Blick in
den Turnsaal — Blick nach unten in die Aula mit Licht von oben
— Vorschulklasse — In den Lerncluster 1 — Treppe ins Dach zum
Werken, Musizieren und zu den Lehrerrdumen.

,LERNEN BENOTIGT UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN
UND AKTIVE ZUGANGE. Vom Instruktionsraum zu vielfaltig
nutzbaren Raumen: Werkstatten, Blihnen, Ateliers.”

Das Dachgeschoss — zwei Werkraume, der Medien- und Musik-
raum, Lehrerkonferenz und Sozialraum — ist introvertierter und
fokussierter. Es hat AuRenbezug zu Flachen am Dach.

Die zentral liegende Treppe wird zur barrierefreien ErschlieRung
um einen Lift erganzt. Im Sldosten gibt es ein ,verstecktes”
Fluchttreppenhaus um von jedem Punkt des Gebaudes zwei
Fluchtwege zu garantieren.

~SCHULE HEISST LERNEN, TOBEN, VERWEILEN, REDEN,
ESSEN UND VIELES MEHR - IN EINEM GESUNDEN RHYTH-
MUS. Von halligen, dunklen Fluren zu abwechslungsreichen Ak-
tionsflachen auRen und innen.*

Wande sind Raumabtrennung. Sie trennen zum Beispiel den
Klassenraum von der offenen Lernlandschaft. Wir erweitern de-
ren Funktion um Schrankflachen, Sitznischen, Sichtfenster zur
informellen Kommunikation, Oberlichter zur natirlichen Belich-
tung und groRRe Tiren, die auch geoffnet bleiben kénnen. Aus
den Wanden werden Mobel, die den Raum flieRend und flexi-
bel strukturieren. Diese Wandmdbel gibt es Uberall im Gebaude,
hervorzuheben sind diese zwischen Klassenraum und Lernland-

schaft und in der Turnsaalwand.

ANGABEN ZUR BAUWEISE ,WIR MUSSEN ANDERS BAUEN!
In einer Okonomie des Lokalen kommen die primaren Baumate-
rialien aus dem Ort. Das Zugekaufte ist Veredelung.”

Das Bauwerk sollte in gro3en Teilen aus vor Ort gewachsenen
Rohstoffen entstehen. Es soll viel Holz eingesetzt werden. Je we-
niger erdbertihrende Bauteile, desto mehr Holz als Baustoff wird
moglich. Das fihrt zum Verzicht auf Unterkellerung. Lediglich die
Bodenplatte mit Frostschiirze wird in Beton ausgefiihrt.

Holzstltzen im Raster 2,9m auf 6,7m tragen und strukturieren.
Haupt- und Nebentrager verteilen horizontal. Darauf wird eine
Betonschicht von 10cm Starke aufgebracht, die im Verbund mit
den Holztragern eine 6konomische und dkologische Konstruktion
darstellt, welche vom Brandschutz iber den Schallschutz ,alle
Stilicke spielt”.

Der Liftschacht kann aus Brettsperrholz aufgebaut sein. Die
Turnhallenwande werden flachig beplankt und Gbernehmen den
groften Teil der Aussteifung.

Die Wande im Leichtbau, die Auflenwand als hochgedammte
und warmebriickenfreie Schale — summa summarum ein 6kolo-
gischer Neubau lokalen Ursprungs.

MATERIAL- UND FARBKONZEPT, MOBLIERUNG ,KULTUREL-
LES LERNEN IST DER ECKSTEIN DER BILDUNG. Vom reinen
Funktionsbau zum empfindsam gestalteten Ort.”

Der bewusste Umgang mit den begrenzten Ressourcen ist zu-
sammen mit neuen Lern- und Lehrzugangen das groRe Thema
des Entwurfes. Daher soll der offensive Holzeinsatz so unverklei-
det und nattrlich wie moglich gezeigt werden. Das heifit; sichtba-
re, unbehandelte Holzkonstruktionen, sichtbare HolzauRenwand
(Brettsperrholz innen, hinterliiftete Holzfassade auf3en), Holz-
fenster, holzerne Deckenuntersichten.

Fullbdden sind in einer Schule hochbelastet. Daher wird ein ge-
schliffener Estrich mit eingestreutem Marmorbruchsteinen vorge-
schlagen. Das Grau des Estrichs und der Farbton von ,Unters-
berger Hell“ ergeben eine freundliche und leicht zu reinigende
Oberflache.

Die Leichtbauwande werden blau gestrichen. Als Kontrastfarbe
(und zum Holz auch Komplementarfarbe) unterstreichen sie die
Naturlichkeit der beiden Naturmaterialien. Sie verstarken und be-
reichern sie.

Der Materialdreiklang setzt sich auRen fort: Natlrliche, unbe-
handelte Holzfassade, weit auskragender Attika mit blauer Un-
tersicht, heller Untersberger Marmor bzw. Marmorsplit in den
Freianlagen.
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